23 PERGOLAS

intérieur !

prolongez votre

> CYCLADE

e Gouttiére avant intégrée avec circulation de I'eau
dans les poteaux.

e Armature en aluminium thermolaqué.

e Les poteaux et les traverses ont une section
de 100 x 100 mm, ce qui apporte une trés grande
résistance a I'ensemble de la structure.

o Fixation en facade ou en plafond.

e \/isserie inox.
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Autoportantes ou adossées, manuelles ou a commande C
électrique, nos pergolas ont été congues pour s'adapter a

DE PAROS

tout type d'habitat. Leur design élégant et leurs options
de personnalisation sauront mettre en valeur votre
terrasse sans dénaturer votre facade. Eté comme hiver,
profitez de votre extérieur comme un prolongement de

votre intérieur ! RlEpc=VE I g\z’gmi‘:ﬁs;‘:ﬁ”q“e : za’:;:jgeaezct';%ies. CERREREUES lorsque la toile est repliée.

« En option : commande T e Blanc, gris anthracite. e Blanc e Armature en aluminium thermolaqué blanc
é’i”C_Vique aVé‘(Cj S o B option : autres uniguement qui lui apporte une grande solidité.
faciocommande. coloris RAL. e Version adossée a la facade ou autoportée

A lEIELE e En option : Auvent * En option : Auvent « Stores verticaux a (sans permis de construire).
(e)z Z/,?”;'v’g%zz en PVC 502. coulisse de fermeture o Visserie inox.

Largeur x
Avancée

e 1 module :
Maxi (m) : 4,50 x 5,00.
* 2 modules (deux
moteurs et une toile) :
Maxi (m) : 8,00 x 5,00.

* Adossée, 2 pieds :
Maxi (m) : 6,00 x 5,00.

* Autoportée, 4 pieds :
Maxi (m) : 6,00 x 5,00.

Toile

* Toile PVC étanche 502
ou 602 pour un usage
intensif par tous les
temps.

 En option : Toile micro-
aérée Soltis 92 et toile

frontale ou verticale.

* Toile PVC étanche 502

 En option : Toile
acrylique 300 g/m?,
toile micro-aérée
Soltis 92 et toile
étanche Soltis W96.

> PAROS

* La toile coulisse latéralement sous la structure
grace a des roulettes. L'absence de traverses
intermédiaires garantit une visibilité totale




