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arreaudal

® ¢ 84 $ Main courante rectangulaire
84 mm x 18 mm
Réf. 805102
\ Lisse haute
Réf. 803102
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Descriptif : Garde-corps aluminium de marque BUGAL modele "Barreaudal” de /a collection OXYTAL
a barreaudage complet sans vide sous main courante.

Garde-corps conforme, a la norme NFP01-012 relative aux dimensions des garde-corps,
et a la norme NFP01-013 relative aux essais.

Les barreaux sont en profilés aluminium extrudés tubulaires de section rectangulaire de 54
mm x 13 mm Réf. BC4054. Iis relient la lisse basse, fixée au sol au travers d'entretoises
épaisseur 8 mm, et la lisse haute qui regoit le capotage de main courante.

La main courante rectangulaire largeur 84 mm hauteur 18 mm Réf. 805102, est clipée sur
la lisse haute du barreaudage.

Les fixations et les entraxes de percages de la lisse basse sont calculés afin de résister
aux efforts appliqués sur la main courante de 60 daN par métre linéaire pour les locaux

privés ou les coursives selon la norme NF EN 1991-1-1. Les chevilles de fixation sont en
Lisse basse inox A4.

Réf. 803102

Tous les profils et accessoires en aluminium, sont assemblés de fagon mécanique par une
boulonnerie en inox 316L.

Contre plaque
pon Ctu_e” e. Thermolaquage RAL par poudre polyester thermodurcissable sur une épaisseur minimum
Sous fixation. de 60 microns, faisant l'objet du label QUALICOAT.

Dans une zone cétiere limitee a 3 km du littoral, I'aluminium subira une préparation
renforcée avant I'application de la laque selon les directives QUALIMARINE.

Teinte RAL au choix de I'architecte.
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